1.  прочность

2. пористость, теплопроводность

3. щелочестойкость, растворимость

4. прочность, теплопроводность
5. водостойкость, морозостойкость.
6. кристаллическая и аморфная.

7. волокнистая, ячеистая

8.  проводимость тепла, расширяемость, гигроскопичность.
9.  твердость, прочность, стойкость к внешним воздействиям.
10.  характеризующиеся плотным соединением отдельных зерен с помощью цементирующего вещества.

11. перемещать газы и пар через трещины и поры в результате возникновения у поверхностей разности давления газа.

12.   прочность, теплопроводность.

13.  коэффициентом размягчения.

14. поглощать водяной пар из воздуха.

15. в насыщенном водой состоянии выдерживать попеременные циклы замораживания и оттаивания без потери прочности и массы.

16.  Вт/м С
17.  выдерживать без разрушения воздействие огня и воды в условиях пожара.

18. воспринимать нагрузки или другие воздействия, вызывающие в нем внутренние напряжения, без разрушения.

19.  химическими, электрохимическими процессами, протекающими в них при взаимодействии с внешней средой.
20. совместимость с исходным материалом.

21. магматические, осадочные, метаморфические.

22. мрамор, гнейсы.
23.  Глина
24.  габбро

25. слюда, кварц

26. кварц, полевой шпат, слюда, роговая обманка.

27. диабаз, габбро.

28.  гранит, сиенит.

29. комплексное разрушающее воздействие всех природных факторов.

30.  М4…М1000.

31. F10…F500.
32. базальта, вулканического туфа.

33. известняк, мрамор.

34.  гранита, кварцита.

35. гранит.

36. куски или плиты из камня неправильной формы.

37.  известняк, глины.

38.  пемзы, туфа, диатомита.

39.  гранита,   сиенита, габбро, плотных известняков.

40. сиенита.
41. шлифованную, лощенную, полированную.

42. гранит.

43.  флюатированием, конструктивной защитой, гидрофобизацией.
44. разновидность формы строительных изделий.

45. :   обыкновенный кирпич, модульный кирпич, камень, укрупненный камень.

46. керамический.

47. пределу прочности на изгиб и сжатие.
48.   лучшим качеством поверхности, меньшей водо- и морозостойкостью.

49. пористые, пористо-пустотелые, пустотелые.

50. М75…300

51. F15…F50

52. пластического формования, полусухого прессования.

53. предотвращение деформаций и трещин

54. Т=900-1000оС
55. сметанообразной массы литьем в формы.

56. плитки для полов, трубы.

57. >8 %

58. 0,465…0,175 Вт/м С

59. до 1500 С
60. >92 %
61. получаемые из красножгущихся глин с последующим глазурованием.

62. мелкопористым черепком, получаемым обжигом сырьевой смеси из каолина, полевого шпата, кварцевого песка.

63. крупноразмерные облицовочные плиты и архитектурные детали, получаемые из пластичных глиняных масс.

64. штампованную пазовую, ленточную, коньковую.
65.  цветных глин.

66. увеличения водонепроницаемости, декоративности.

67. аморфный материал из переохлажденных неметаллических расплавов.

68. расплава сырьевой шихты из кварцевых песков, известняка, доломита, каолина, поташа.

69. однородная смесь отдозированных и перемешанных сырьевых компонентов.

70. 1550 С

71. высокая хрупкость.

72. вертикального и горизонтального вытягиванием, прокатом, флоат-способом.

73. прокатом на гравировальных вальцах.

74. блоки, пакеты, профилиты, трубы.

75. закалкой, пластификацией

76. армированное, ламинированное многослойное.

77. слоя из металлов или их оксидов, препятствующего прохождению солнечных лучей.

78. минимальными примесями оксидов хрома, титана, пропускающее большую долю ультрафиолетового излучения.
79.  кусочки цветного глушенного стекла неправильной формы.

80.  спеканием смеси гранул стекла, горных пород на стекольной связке.
81. из 2 и более герметично соединенных листов стекла с прослойкой из газа.

82. герметически закрытые стеклянные коробки.

83. паянные, клепаные, клееные.

84.  вспучивания стекла, получения волокна.

85. стеклокристаллическим строением, высокими прочностью, химич. стойкостью, твердостью.

86. из базальта, известняка.

87. горячим прокатом.

88.  низкоуглеродистые и легированные конструкционные.

89. нормализация, отпуск.

90. высок прочностью, пониженной плотностью, коррозионной стойкостью.
91. сталь.

92. сплав железа с 0,1 – 2,14 % углерода.

93. стали.

94. стержневую и проволочную.

95. цинкование, легирование.

96. повышения качества стали и придания ей специальных свойств.

97. повышает твердость и снижает пластичность.

98. никель, хром, вольфрам, медь и др.

99. Латунь – это:   сплав меди с цинком.

100.  облицовочный материал, состоящий из окрашенных листов с пластиковой или минеральной прослойкой.

101. панели из стали с полимерными покрытиями.

102. глина

103. гидравлическая известь, портландцемент.

104. строительный гипс
105. CaSO4 x 2H2O ( CaSO4 * 0.5 H2O + 1.5 H2O
106. дегидратация.

107. твердения и высыхания.

108. кальциево-магниевых карбонатных горных при температуре 900 – 1200 С.

109. СаО

110. изготовление силикатных изделий.
111. ангидритовый цемент.

112. строительный гипс

113. MgCO3
114. клинкер

115. измельчением в порошок клинкера с добавкой молотого гипсового камня.
116. 1450 С.

117. 3CaO x SiO2, 4CaO x Al2O3 x Fe2O3.

118.  гидролиза и гидратации минералов клинкера.

119. 400, 500, 550, 600

120. 28 суток

121. по пределу прочности на сжатие и изгиб.

122. превышающее норму присутствие в клинкере свободных CaO и MgO.

123. Ca(OH)2
124. наличием в нем воды

125. повышения пластичности вяжущего теста, гидрофобизации.
126. соотношением клинкерных минералов.

127. Сульфатостойкий, пуццолановый.
128. аварийных, срочных, зимних работах.

129. расширяющиеся цементы.
130. силикатный бетон, гипсобетон.

131. 2000–2500 кг/м3
132. портландцемент, гранитный щебень, кварцевый песок, вода.

133. минимальная межзерновая пустотность, шероховатая поверхность, отсутствие снижающих прочность примесей.
134. 5…70 мм.

135. вермикулит, перлит, керамзит.

136. керамзита, гранитного щебня

137. формой зерен и строением поверхности..

138. гранит, диорит, габбро, базальт.
139. 0,14 до 5,0 мм.

140. подвижности или жесткости.

141. конусом Абрамса.

142. образования цементного камня, скрепляющего заполнитель.

143. тепловлажностной обработке.

144. по пределу прочности на изгиб и сжатие.

145. активности цемента, цементно-водного отношения, качества заполнителей.

146. расход и прочность заполнителя.

147. заданные параметры свойств, минимальную стоимость.
148. вибрированием.

149. положительные температуры 15… 25 С, постоянная влажность.

150. введением химич добавок, тепловлажностной обработкой.

151. глиноземистом.

152. какого-либо его свойства с гарантированной обеспеченностью 0,95.

153. М50…800

154. F25…1000

155. выше в 1,5…2 раза.
156. на пористых заполнителях, ячеистые, крупнопористые.

157. при химич реакции между газообразователем и вяжущим.

158. 200…300
159. композиционный материал, упроченный стеклянными, стальными, синтетическими волокнами.

160. поры которых путем пропитки заполняют полимерами.

161. гидратные.

162. глиноземистого цемента, базальтового заполнителя.

163. материал, изготовленный из бетона и стальной арматуры.

164. номенклатура заводских изделий, позволяющих возводить на строит площадках законченный объект.
165. получения материала с повышенной прочностью на растяжение и сжатие.

166. для увеличения предельной растяжимости бетона и прочности на изгиб.

167. предварительно-напряженные и с обычным армированием.

168. фундаментные блоки, стеновые панели, панели перекрытий, колонны, ригели.
169. камни, блоки пустотелые из плотного бетона, блоки из ячеистого бетона.

170. изготавливаемые непосредственно на строительной площадке.

171. вяжущее вещество, кремнеземистый наполнитель, порообразователь, воду.

172. цемент, молотый песок, газообразователь, вода.

173. ≤ 250 C
174.   цементного камня.

175. М600…1000

176. 1 сутки

177. кварц. песок + воздуш известь + вода.

178. полусухого прессования при P= 30 МПа 

179. меньшей стойкостью к действиям высоких температур и воды.

180. известково-кремнеземистого вяжущего.
181. взаимодействия двуокиси кремния с гидроокисью кальция при автоклавной обработке.

182. ускорения химич реакций.

183. портландцемент, кварц песок или карбонатный наполнитель, гидратная известь,

184. кладочные, отделочные, специальные.

185. удобоукладываемости и водоудерживающей способности.

186.  модифицированную метилцеллюлозу.
187. стабильностью свойств, лучшими показателями технологичности, функциональных свойств.

188. теми же факторами, что и прочность бетона

189. расхода извести и глины.

190. цветных цементов, заполнителей из декоратив горных пород, специальными способами обработки поверхностей.

191. сграфитто, террацовые, под роспись.

192.  тонковолокнистый материал, образующийся в земной коре.

193. высокая прочность при небольшой плотности и толщине слоя, водонепроницаемость.

194. спорная экологическая безопасность применения асбеста
195. Ц=90…80%, А=10…20%

196. кровельных материалов, ограждающих конструкций, теплоизоляционных мастик.

197. полимеры.

198. :   битумы

199. битумы, диспергированные в растворе ПАВ-эмульгаторов.

200. Применение в холодном виде при положительных температурах, снижение расхода вяжущего.

201. заменой картонной основы на нетканое и тканное полотно из стекло- и синтетического волокна, модификацией битума полимерами.
202. на основе рулонных кровельных мат-лов, окрашенное полимерной атмосферостойкой краской.

203. обеспечения водо- и воздухонепроницаемости шва между элементами строит конструкций.

204. герметик, представляющий собой жидкие полимерные составы, отверждающиеся на воздухе.

205. сажа, древесный шпон, стекловолокно, пробковая мука.

206. полимеры

207. термопластичные.

208. вальцево-каландровый, промазной, экструзионный.
209. листовой мат-л из стеклянного волокна или стеклоткани, пропитанный термореактивными полимерами с последующим их отверждением. 

210. старение, токсичность.

211. полистирола, поливинилхлорида.

212. фенолформальдегидных

213. ПВХ-линолеум, разновидности глифталевого.

214. из твердой древесно-волокнистой плиты с лицевой поверхностью из декоративного полимерного покрытия.
215. листовыми, пленочными, погонажными, окрасочными.

216. натяжных потолков, декорирования поверхностей, дублирования подосновы при производстве моющихся обоев.

217.   низкая теплопроводность, высокая прочность на растяжение.

218. температуры и относительной влажности воздуха.

219. пропитка антипиренами.

220. пропитке антисептиками.

221. уменьшается

222. хвойные

223. дуб, береза.

224. многослойный листовой мат-л из шпона на фенолформальдегидных, карбамидных, белковых клеях.
225. ДСП, арболит, фибролит.

226. из реек, досок применением полимерных клеев.

227. высокой пористостью, низк коэффициентом теплопроводности.

228. газобетон, минерал вата, пеностекло.

229. алюминиевую пудру, перекись водорода.

230. Газо-, пенообразование, выгорание органических примесей.

231. звука.

232. высок пористостью с сообщающимися, открытыми порами.
233. закрытая

234. ≤ 400

235. образующегося раздувом или центрифугированием расплава из осадочных, изверженных горных пород, шлаков.

236. термической обработкой порошкообразного стекла, смешанного с порошком газообразователя.
237. жидко-вязкие олигомерные смолы, заливаемые на изолируемую поверхность.

238. токсичность, невысокая долговечность.

239. перфорированное покрытие, пористоволокнистые мат-лы на гипсовой связке.
240. связующие.

241. масляные

242. пигментированная дисперсия полимера в воде.

243. раствор смолы в летучем растворителе

244. пигмент + лак

245. грунтование, шпатлевание, нанесение красочных слоев.

246. токсичность, пожароопасность.

247. Охра, мумия, сурик.

